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A, OPIS

1 Przedmiot aprobaty

1.1 Ogilna charakterystyka techniczna

Przedmiotem Aprobaty Technicznej sa sysiemy powlokowe do antykorozyjnego zabezpieczania
stalowych konstrukeji mostowych TEKNOS 8, zwane dalej systemami.

W sklad systemdw wchﬂdzq powloki z nastepujacych farb:

TEKNOZINC 90 SE - farba epoksydowa, dwuskladnikowa, o wysokiej zawartosci cynku,
utwardzanz &ywicyg poliaminoamidows, przeznaczona do wykonvwania powloki gruntujacej
TEKNOZINC 55 - farba etylokrzemianowa, dwuskiadnikowa o wysokiej zawartosei eynku,
hydroliza z parg wodng

TEEKNOSEAL 20 - farba epoksydowa, dwuskiadnikowa, utwardzana poliaminoamidem
INERTA PRIMER. 5 - farba epoksydown, dwuskiadnikows, utwardzana poliaminoamidem,
INERTA 51 MIOX STANDARD - farba epoksydowa, dwuskladnikowa, utwardzans
poliaminoamidem, pigmentowana platkowym tlenkiem 2elaza,

INERTA 51 MIOX WINTER - farba epoksydowa, dwuskladnikows, wtwardzana
poliaminoamidem, pigmentowana platkowym tlenkiem 2elaza,

INERTA MASTIC STANDARD- farba epoksydowa, dwuskladnikowa, utwardzana zywica
aminowa,

INERTA MASTIC WINTER - farba epoksydowa, dwuskladoikowa, utwardzana zywica
aminowsa,

INERTA MASTIC MIOX STANDARD - farba epoksydowa, dwuskladnikowa, pigmentowana
platkowym tlenkiem zelaza, utwardzana Zywica aminows,

[NERTA MASTIC MIOX WINTER - farba epoksydowa, dwuskladnikows, pigmentowana
platkowym tlenkiem felaza, utwardzana fywica aminows,

TEKNOPLAST PRIMER 7 STANDARD - farba epoksydowa, dwuskladnikows, utwardzana
poliaminoamidem,

TEKNOPLAST PRIMER 7 WINTER - farba epoksydowa, dwuskladnikowa, utwardzans
poliaminoamidem,

TEKNOPLAST PRIMER 7 MIOX STANDARD - farba epoksydowa, dwuskladnikowa,
pigmentowana platkowym tlenkicm #elaza, utwardzana poliaminoamidem,

TEKNOPLAST PRIMER 7 MIOX WINTER - farba epoksydowa, dwuskiadnikowa,
pigmentowana platkowym tlenkiem elaza, utwardzana poliaminoamidem,

TEEKNOSILOX 2350 - farba polisiloksanowa, dwuskladnikowa, bezrozpuszczalnikowa,
#ywica aminows 1 wilgociq.

1.2 Symbole Klasyfikacji wyrobdw

TEKNOZINC 90 SE:
PEWIL: 24.30.12-90.5%

TEKNOZINC 55:
PEWill: 24.30.12-91.35

TEKNOSEAL 20:
PKWiU: 24.30.12.90.5%9
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INERTA 51 MIOX STANDARD, INERTA 51 MIOX WINTER:
PKWill: 24.30.12-90.59

- INERTA MASTIC STANDARD, INERTA MASTIC WINTER:
PEKWiU: 24.30.12-90.59

INERTA MASTIC MIOX STANDARD, INERTA MASTIC MIOX WINTER:
PKWill: 24.30.12-90.59

- INERTA PRIMER 3:
PKWil: 24.30.12-90.59

- TEKNOPLAST PRIMER 7 STANDARD, TEKNOPLAST PRIMER 7 WINTER:
PKWill: 24.30.12-90.59

. TEKNOPLAST PRIMER 7 MIOX STANDARD, TEKNOPLAST PRIMER 7 MIOX
WINTER:
PKWill: 24.30.12-90.59

TEXNOSILOX 3330;
PEWIL: 24.30.12-90.00

7 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

2.1 Przeznaczenie i zakres stosowania

Systemy przeznaczone sg do wykonywania antykorozyjnych powlok malarskich na powigrzchniach
stalowych konstrukcji mostowych 1 ich elementach. Mogg byé stosowane na drogowych i
kelejowych obiektach mostowych oraz elementach wyposaZenia drég.

Systemy zapewniajgq ochrong przed dziataniem czynnikow atmosferycznych, wielu srodkéw
chemicznych w atmosferze przemystowej, morskiej i nadmorskiej.

Systemy 1 i LIl moga by¢ stosowane na powierzchniach typu C narazonych na okresowy wplyw soli
zimowego uirzymania drog oraz uszkodzenia mechaniczne {powicrzchnie konstrukeji znajdujace
sie w poblizu jezdni drogowych, urzadzen odwadniajacych) okreslonym w zaleceniach IBDIM Nr
7/08-013-004 w srodowisku do C4, okreslonym zgodnie z PN-EN 1SO 12944-2:2001.

Systemy 111 TV moga by¢ stosowane na powierzchniach typu D narazonych na okresowy wplyw
soli zimowego utrzymania drog oraz uszkodzenia mechaniczne (powierzchnie konstrukej
znajdujgee sig w poblizu jezdni drogowych, urzadzen odwadniajacych i dvlatacyjnych) okreflomym
w zaleceniach IBDiM Nr Z/98-03-004 w drodowisku do C4, okreélonym zgodnie z PN-EN 180
12944.-2:2001.

2.2 Warunki stosowania

Farby nalezy stosowaé w nastgpujacych systemach powlok.

System I:

. powloka gruntujgca z farby TEKNOZINC 88 o grubodei od 40 um do 100 pm,

. powloka technologiczna z farhy INERTA PRIMER 5 z dodatkiem rozcieficzalnika
TEKNOSOLV 9506 w ilodci od 20 % (wi) do 30 % (ww), lub farby TEKNOSEAL 20 o
grubodei od 10 um do 20 pm,
powloka pawierzchniows z farby TEKNOSILOX 3330 o grubosei powioki od 80 pm do

250 pm.























































































