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A. OPIS

1 Przedmiot aprobaty

1.1 Ogblna charakierystyka techniczna

Przedmiotem Aprobaty Technicznej s§ systemy powlokowe do antykorozyjnego
zabezpieczania stelowych kenstrukeji mostowych TEXKNOS 7, zwany dalej systemami.

System skiada si¢ z powlok z nastepujgeych farb:

TEKNOZINC AQUA 80 SE — dwuskladnikowa wodorozcienczalna farba epoksydowa,
dwuskladnikowa z cynkiem,

TEKNOZINC 90 SE - farba epoksydowa, dwuskladnikowa, o wysokiej zawartodci
eynku, utwardzana zywicg poliamidows, przeznaczona do wykonywania Warstwy
gruntujacej,

TEKNOPOX AQUA PRIMER 3 - wodorozciefczalny dwuskiadnikowy grunt
epoksydowy, . '

TEKNODUR AQUA 390 - wodorozcienezalng dwuskladnikowa farba poliuretanowa,
utwardzana zywicy izocyjanianows,

INERTA PRIMER 35 - farba epoksydows, dwuskladnikows, tiksotropowa, utwardzana
poliamidem,

TEKNOPLAST PRIMER 3 - dwuskladnikowa podkladowa farba epoksydowa
utwardzana zywica poliamidowa,

TEKNOSEAL 20 - farba epoksydowa, dwusktadnikowa,

KORRO E — grunt dwuskladnikowy do czasowe} achrony na bazie zywicy epoksydowej,
KORRQ SE - grunt dwuskladnikowy do czasowej ochrony na bazie zywicy epoksydowej
i pylu cynkowego,

KORRO 8§ - grunt dwuskladnikowy do czasowej ochrony na bazie krzemianu etyle 1
pytu cynkowego.

1.2 Symbole klasyfikacji wyrobbow 2

TEKNOZINC AQUA B0 SE:
PRWil: 24.30.12-90.59, PCN: 32 09 90 00, SWW: 1317-229

TEKNGZINC 0 SE:
PKWiU. 24.30.12-90.59, PCN: 32 08 90 91. SWW: 1317-429

TEKNOPOX AQUA PRIMER 3:
PKWill: 24.30.12.90,59, PCN: 32 09 90 00, SWW: 1317-229

TEKNODUR AQUA 360
PKWiU: 24 30.12-90.59, PCN: 32 09 90 00, SWW: 1317-259

INERTA PRIMER 5: .
PKWil. 24.30.12-90.59, PBCN: 32 08 90 91, SWW: 1317-429

TEKNOPLAST PRIMER, 3:
PKWill: 24.30.12-50,59, PCN: 32 08 90 91. SWW: 1317-429
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TEKNOSEAL 20:
PKWill: 24.30.12-90.59, PCN: 32 08 90 91, SWW: 1317-429

KORROE:
PKWill: 24.30.12-90.5%, PCN: 32 08 90 91, SWW: 1317-429

KORRO SE;
PKWIL: 24.30.12-60.55, PCN: 32 08 90 91, SWW: 1317429

KORRO S8
PKWIU: 24.30.12-91.35, PCN: 32 08 90 91, SWW: 1317.929

2 Prieznaczenie, zakres | warunki stosowania
2.1 Przeznaczenie i zakres stosowania

System przeznaczony jest do wykonywania antykorozyjnych powlok tnalarskich na
powierzchniach stalowych lub stalowych ocynkowanych ogniowo, konstrukeji mostowych i
ich elementach. Moze by¢ stosowany na drogewych i kolejowych abiektach mostowych oraz
konstrukcjach wyposazenia drog.

System zapewnia ochrong przed dzialaniem czynnikdéw atmosferyeznych, wielu srodkdw
chemicznych w atmosferze przemystowej, morskiej i nadmorskiej. System moze byé
stosowany na powierzchniach typu D narazonych na okresowy wphyw soli zimowego
utrzymania drég oraz uszkodzenia mechaniczne (powierzchnie konstrukeji znajdujace sie w
poblizu jezdni drogowych, urzedzen odwadniajacych oraz urzadzen dylatacyjnych)
okredlonym w zaleceniach IBDIM Nr Z/98-03-004, w érodowisku do CS-1 okredlonym
zgodnie z norma PN-EN-ISO 12944:2001.

2.2 Warunki stosowania

Farby nalezy siosowad w nastgpujacych systemach powlokowych:

System I, ktory nalezy stosowad na powierzchnie stalowe oczyszczone do stopnia $a2l4,

sklada si¢ z nastgpujacych powlok;

- powloka gruntuigca z farby TEKNOZINC AQUA 80 SE lub TEKNOZINC %0 SE o
grubosci 40 pum,

- jedna do trzech powlok miedzywarstwowych farby TEKNOPOX AQUA PRIMER 3 o
grubosci kazdej powloki od 40 pm do 80 pm,

- jedna do dwdch powdok nawierzchniowych farby TEKNODUR AQUA 390 o grubosci
kazdej powlok: od 40 pm do 60 pm,

System II i TH ktory nalezy stosowaé na powierzchnie ocynkowane ogniowo skiadaja sie z

nastgpujacych powtok:

System 11

- jedna lub trzy powloki gruntujace farby INERTA PRIMER 5 lub TEKNOPLAST
PRIMER 3 o gruboici od 60 pm do 100 um kazda,

- jedna do trzech powlok miedzywarstwowych farby TEKNOPOX AQUA PRIMER 3 o
grubosci kazdej powloki od 40 um do 80 um,

- jedna do dwéch powlok nawierzchniowych farby TEKNODUR AQUA 390 ¢ grubodci
kazdej powloki od 40 um do 60 pm,
















































